
 

RMN DE SOBREMESA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy en día, se usa ampliamente RMN no sólo en trabajos de investigación sino 
también en laboratorios de control de calidad y fábricas porque ofrece un análisis 
rápido sin necesidad de una preparación difícil de las muestras. Las aplicaciones 
de RMN incluyen el análisis de aceite o grasa en semillas, chocolate, cosméticos 
y otros alimentos, analizando la humedad en semillas, leche en polvo, 
medicamentos y la determinación de la velocidad de polimerización y el contenido 
de aditivos en polímeros o fibras. Este tipo de análisis ha sido generalmente 
aceptado por muchas industrias con la introducción de muchos estándares 
internacionales cómo AOCS CD16B-93 para contenido de grasas sólidas (SFC) y 
el ISO10565 para la determinación de grasas y humedad en semillas y similares. 
 
 
 
CONTACTAR CON UNO DE NUESTROS COMERCIALES PARA RECI BIR 
MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE NUEVO PRODUCTO.  
 
Tel: 888-4NMR-HELP Fax: 978-345-4430 
160 Authority Drive, Fitchburg, MA 01420 
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 Servicio a la Comunidad 
de RMN 

 



El nuevo Espectrómetro de RMN 
de la serie UNIQ-PMR 

 

 
 
La electrónica del UNIQ PMR utiliza la tecnología punta de matrices con puerta de 
campo programable (FPGA) y procesadores de señal digital (DSP), que nos permite 
incluir un alto grado de funcionalidad como la selección automática del pulso de 90 º 
(Fig.1) en un tamaño compacto. Los aparatos permiten a sus usuarios realizar medidas 
complejas con control total de los parámetros, pudiendo desarrollar nuevas aplicaciones 
sin restricciones.  
 

  El control del UNIQ PMR está bajo 
Windows XP en PC o portátil, permitiendo 
la fácil actualización del equipo y el 
procesamiento de datos en línea con los 
avances en la tecnología del PC.  La 
utilización del PC estándar facilita muchas 
funciones como pantallas en color de gran 
tamaño, almacenaje ilimitado en disco duro 
de datos, aplicaciones, calibraciones y la 
capacidad de compartir los datos con otros 
programas.  El UNIQ-PMR tiene un tiempo 
muerto muy corto  y es capaz de detectar 
la señal de cualquier fase sólida. Puede 
recoger hasta 100.000 ecos de un 
experimento CPMG con tiempo de eco     
muy corto.  

         Fig. 1 Selección automática del pulso de 9 0º 
 

El programa del UNIQ-PMR está basado en algoritmos de análisis preprogramados 
según las aplicaciones específicas. El programa está diseñado para simplificar la 
configuración y control del aparato para el manejo sencillo y cómodo por parte del 
usuario. 

 



Tecnología RMN 
 
Los aparatos de la serie UNIQ PMR son 
analizadores potentes de sobremesa que 
utilizan los principios de Resonancia 
Magnética Nuclear (RMN) para medir una 
amplia gama de materiales. La técnica 
empleada no es destructiva, ni invasiva y 
totalmente inocua. El UNIQ PMR emplea un 
campo magnético potente y pulsos cortos de 
radio frecuencia para producir la señal de 
RMN (FID o Echo) del núcleo hidrógeno (1H)  
presente en la muestra. Fig. 2    La secuencia FID  y  Spin Echo para 

humedad  y grasa en semillas 
 

Generalmente, fases diferentes en una muestra, como sólidos y líquidos o agua y aceite 
dan señales de RMN con diferentes tiempos de decaída. Por ejemplo, en semillas 
oleaginosas el agua está enlazada a una matriz de fondo que da señales cuya decaída 
es relativamente rápida comparada con la señal de grasa (Fig. 2). Los resultados son 
claros y fácilmente interpretados en el UNIQ PMR (Fig. 3 y 4).  La configuración y 
calibración es rápida y sencilla. (Fig. 5).  
 

 
La serie UNIQ PMR  está diseñada para su 
operación en un rango de 2MHz a 30MHz, 
específicamente para las demandas de 
Control de Calidad o Control de Procesos 
además de para Investigación y Desarrollo. 
El imán del UNIQ PMR está fabricado de un 
material permanente de tierras raras de alto 
grado con estabilización térmica. Su 
avanzado diseño aporta al imán un mayor 
espacio entre polos y una mayor fuerza 
magnética. 
 

         Fig. 3  Señales T2 de semillas oleaginosas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Fig. 4  Espectro de semillas oleaginosas                                           Fig. 5  Curvas de Calibración 
 
 



 

 

  Modelos 
 

Frecuencia 
 

Sondas 
 

Aplicaciones  típicas 

UNIQ-PMR-2 2 MHz 1”, 1.5”, 4” 
diámetro 
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UNIQ-PMR-10 10 MHz 1”, 1.5” 
diámetro 
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UNIQ-PMR-23 23 Mhz 0.4”, 0.7”, 
1” 
diámetro 
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Imán :   
Tipo: Imán permanente, térmicamente estable 
Campo  
magnético: 

0.54  Tesla (23MHz) 
0.23  Tesla (10MHz) 
0.047 Tesla ( 2MHz) 

Espacio entre 
polos: 

 55mm  (23MHz) 
 65mm  (10MHz) 
120mm ( 2MHz) 

Homogeneidad: 3 × 10-6 por 20mm × 10mm diámetro 
(a 23MHz) 
6 × 10-6 por 30mm × 10mm diámetro 
(a 23MHz) 

  
Generación de 
Pulsos :  

 

Tipo: Sintetizador numérico controlado 
Rango 
Frecuencia: 

1-30MHz 

Fase: 0, 90, 180, 270 grados 
Precisión de la 
Fase: 

0.2 grados 

Resolución del 
Pulso: 

50ns 

Longitud 
del pulso: 

Automático o manual 

Transmisor: 300W (600W opcional) 
Programación: Formación del pulso RF y control bipolar del 

gradiente  (opcional) 

  
Detección:   
Tipo: Detección digital de fase sensible  (cuadratura) 
Ganancia Amp: 30 - 120dB en pasos de 1dB  
Digitizador: 10MHz - 12 bit 
Corrección Offset : Automático 
Tamaño datos: 32K puntos complejos 

  
Sistema 
Operativo:  

 

Tipo: Windows XP 
  
Alimentación:  100 - 120Vac, 60Hz, 4A 

208 - 220Vac, 50Hz, 2A 

 

 
 
  
 Productos y  Aplicaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sondas 
   
Especificaciones  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Imán 


